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Aura-server является центральным элементом 
системы.

Сервер осуществляет постоянный контроль за 
линиями управления, состоянием каждого канала 
нагрузки, током, температурой, напряжением. 
А также, хранит файлы настроек и конфигураций 
AURA-устройств системы. 

Осуществляется непрерывная запись и хранение 
логов со всех устройств системы с представлением 
наглядных графиков для пользователей и 
инженеров, с возможностью удаленного доступа и 
отправки уведомлений.

Напряжение питания, В: 220 В

Управление, поддерживаемые
протоколы:

Ethernet 10/100Base-TX, IEEE 802.3af, Art-Net 4, ANSI E1.31 sACN, 
OSC, HTTP

Сенсорный экран 2500х720

Материал: сталь

Цвет черный

Тип корпуса, способ установки: Рэк

Охлаждение Активное

Температура окр. среды, град: +10..+40

Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм: 483х133х480
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ГАРАНТИЯ
На основании потребительской гарантии фирма “Эквивалент” гарантирует отсутствие в изделии де-
фектов в материалах и работе сроком на два года начиная с даты первоначальной покупки. Если в те-
чение этого срока в изделии будут обнаружены дефекты в материалах и работе, в сервисном центре 
фирмы вам будет предоставлен бесплатный ремонт или, если необходимо, замена прибора.

Адрес сервисного центра:
127411, Москва г, Дмитровское шоссе, 100, строение 2, 31136.
Тел.: (916)657-6677, (916)043-4167, (916)296-0630.
E-mail: support@equivalent.pro

Условия
1. Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета или квитанции о 
продаже вместе с гарантийным талоном, заполненным четко и правильно.

2. Настоящая гарантия считается недействительной если будет изменен, стерт, удален или неразбор-
чив серийный номер на изделии.

3. Гарантия прерывается:
•	 при использовании прибора не по назначению или не в соответствии с настоящим руководством;
•	 в случаях перечисленных в Правилах эксплуатации инструкции; 
•	 при наличии механических повреждений следов попадания в прибор влаги или посторонних пред-

метов.

Правила эксплуатации
1. Рекомендуется использовать прибор в хорошо вентилируемом, чистом помещении с температурой возду-
ха 18-22°С и относительной влажностью до 80%. Транспортировку прибора следует производить в заводской 
упаковке или в специализированном (туровом) рэке, избегая ударов и попадания влаги и пыли. После транс-
портировки прибора при низких температурах, перед началом эксплуатации необходимо выждать 3-5 часов.

2. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить прибор от питающей сети.
Для ремонта обращаться в сервисный центр или к поставщику.

3. Запрещается:
•	 самостоятельно производить ремонт или модификацию прибора;
•	 эксплуатировать или хранить прибор на открытом воздухе во время дождя или тумана, а также во влаж-

ном или пыльном помещении;
•	 эксплуатировать прибор при относительной влажности воздуха выше 80%, при температуре ниже 5°С 

или выше 40°С;
•	 допускать попадания влаги в прибор;
•	 использовать для чистки корпуса органические растворители.

Нарушение перечисленных положений может привести к выходу из строя прибора, а также к пожару.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОТМЕТКИ о проведенном ремонте
Дата Неисправность


