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1.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

• Прибор QuatroStar серии НО   1 шт. 
• Гарантийный талон    
• Руководство пользователя    

 
УКАЗАНИЯ ПО РАСПАКОВКЕ 

Сразу же после получения прибора осторожно освободите его от картонной 
упаковки, проверьте комплектность и состояние устройства. Незамедлительно уведомите 
грузоотправителя и сохраняйте упаковочные материалы для экспертизы, если окажется, 
что какие-то части повредились при транспортировке или на самой картонной упаковке 
имеются признаки неправильного обращения. Сохраняйте картон и все упаковочные 
материалы. В случае необходимости возврата прибора на предприятие-изготовитель, 
важно, чтобы устройство было возвращено в оригинальной заводской упаковке. 

 
ПИТАНИЕ 

Перед включением устройства необходимо убедиться, что напряжение 
используемой вами сети находится в диапазоне допустимых напряжений. Данный прибор 
рассчитан на 100 – 240 В переменного тока, 48/62 Гц. Все приборы должны питаться 
непосредственно от коммутируемой цепи и не могут работать от цепи реостата 
(переменного резистора) или регулятора освещенности, даже если канал реостата или 
регулятора света используется только для переключателя от 0% до 100%. 
 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

При каждом включении питания устройство QuatroStar серии НО выполняет 
предварительно запрограммированное самотестирование. Если в процессе тестирования 
обнаружится неисправность, которая мешает нормальной работе прибора, в конце теста 
на дисплее прибора появится надпись “Error …” («Ошибка …»). В этом случае прибор 
сигнализирует о неисправности миганием в течение некоторого времени. После этого при 
нажатии любой кнопки на панели управления на дисплее отобразятся все ошибки. После 
этого на дисплее панели управления отображается поставленный адрес DMX и прибор 
QuatroStar серии НО входит в рабочий режим. 
 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Компания NA 
Адрес:     Латвия, LV-2167, Маруп, ул. Ламберту, 9 
Телефон: +371 6780 1110 
Факс:       +371 6755 6505 
e-mail:      na@na.lv 
сайт:        www.na.lv 
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УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая содержит 
важную информацию по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 
данного изделия. 
 

• Пожалуйста, сохраняйте данное Руководство пользователя для дальнейшего 
использования. При продаже устройства другому пользователю, необходимо 
передать ему это Руководство. 

• Всегда следите за тем, чтобы подключать устройство к соответствующему 
напряжению и чтобы напряжение сети, к которой вы подключаетесь, не превышало 
напряжение, указанное на ярлыке или на задней панели прибора. 

• При эксплуатации устройства следите за тем, чтобы рядом не было горючих 
материалов. 

• Всегда отключайте устройство от источника питания, прежде чем приступить к 
обслуживанию или замене предохранителя, при этом замена должна производиться 
на такой же предохранитель. 

• Закрепите прибор на крепежном приспособлении при помощи предохранительной 
цепи. 

• Максимальная температура окружающего воздуха 40ºС. Не эксплуатируйте 
устройство при более высокой температуре. 

• При возникновении серьезных проблем в процессе эксплуатации немедленно 
прекратите использовать устройство. Не допускается ремонтировать устройство 
своими силами. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке или 
неисправности. Пожалуйста, обращайтесь в ближайший официальный сервисный 
центр. Всегда используйте запчасти того же типа.  

• Не подсоединяйте устройство к блоку регулятора света. 
• Всегда проверяйте сетевой шнур. Он не должен быть изогнут или поврежден. 
• При отсоединении устройства от сети никогда не тяните за сетевой шнур. 
• Избегайте прямого попадания  в глаза лучей от включенного источника света. 
 

Внимание! Устройство не подлежит ремонту силами пользователя. Не открывайте 
корпус и не пытайтесь производить ремонт самостоятельно. В случае 
возникновения, что маловероятно, необходимости технического обслуживания 
обращайтесь в «Компанию NA» по телефону +37167801110. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Описание устройства 
QuatroStar HO представляет собой линейный светодиодный прибор длиной           

1 метр, который включает в себя 40 высокоинтенсивных однокристальных светодиодных 
устройств с системой цветопередачи RGBW, которые сгруппированы в 10 независимых 
элементов отображения, по 4 светодиодных устройства в каждом. Благодаря 
расположению светодиодных кристаллов в каждом элементе отображения достигается 
превосходное смешение цветов, что предотвращает затенение цвета на проецируемой 
поверхности. Новая электроника, примененная в приборе, предотвращает мерцание 
изображения даже в случае видеосигнала высокой плотности и обеспечивает плавное 
уменьшение освещенности благодаря 16-битовой системе управления. Великолепное 
смешение цветов в сочетании с силой света в 16 раз большей, чем в других устройствах, 
делает прибор многофункциональным устройством, пригодным для различных целей. 

QuatroStar М3 HO – малогабаритная версия светодиодного прибора QuatroStar 
HO. В него входят 3 элемента отображения, состоящих из 4 высокоинтенсивных 
однокристальных светодиодных устройств с системой цветопередачи RGBW. Питание, 
размеры, двойная отклоняющая система и надежность делают прибор QuatroStar М3 HO 
востребованным для использования в гастрольных турах и для сдачи в аренду. Новая 
электроника, примененная в приборе, делает его достаточно мощным, предотвращает 
мерцание изображения даже в случае видеосигнала высокой плотности и обеспечивает 
плавное уменьшение освещенности благодаря 16-битовой системе управления. 

ColorLine HO представляет собой линейный светодиодный прибор длиной 1 метр, 
который включает в себя 16 высокоинтенсивных однокристальных светодиодных 
устройств с системой цветопередачи RGBW, которые сгруппированы в 8 независимых 
элементов отображения, по 2 светодиодных устройства в каждом. Благодаря 
расположению светодиодных кристаллов в каждом элементе отображения достигается 
превосходное смешение цветов, что предотвращает затенение цвета на проецируемой 
поверхности. Новая электроника, примененная в приборе, предотвращает мерцание 
изображения даже в случае видеосигнала высокой плотности и обеспечивает плавное 
уменьшение освещенности благодаря 16-битовой системе управления. Великолепное 
смешение цветов в сочетании с силой света в 16 раз большей, чем в других устройствах, 
делает прибор многофункциональным устройством, пригодным для различных целей. 
 
Характеристики 

• Светодиодный прибор DMX-512 с 3 – 80 каналами. 
• Частота обновления 1200 Гц 
• 8-битовый или 16-битовый регулятор освещенности. 
• Возможность изменения длины элемента отображения, скорости и направления 
движения, а также расстояния между элементами отображения 

• Модуляция амплитуды света (в режиме параметрического управления) 
• Смешение цветов в системе цветопередачи RGBW при помощи пульта DMX-512 
или Media-сервера 

• Жидкокристаллический дисплей панели управления с 4 кнопками панели 
управления 

• Стандартное рассеяние лучей: 22º 
Дополнительные характеристики 

• Наличие дополнительной схемы фиксации луча (пучка) 
• Наличие дополнительной линзовой панели для угла расхождения пучка (16º; 36º; 

47º) 
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Общий вид изделия 
 
QuatroStar HO                       (рис. см. в оригинале) 
 
QuatroStar М3 HO                (рис. см. в оригинале) 
 
ColorLine HO                          (рис. см. в оригинале) 
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3. УСТАНОВКА 
 
Отключайте устройство от источника питания, прежде чем приступить к замене 

предохранителя, при этом замена должна производиться на такой же 
предохранитель. 

 
Замена предохранителя 

 
Предохранитель прибора находится снаружи шасси. Извлеките неисправный 

предохранитель из держателя и замените на предохранитель точно такого же типа. 
Подключите питание. 
 
Подсоединение прибора DMX 
 

Вам понадобится канал передачи данных DMX для запуска световых эффектов от 
одного или нескольких осветительных приборов при помощи светового пульта DMX-512. 
Общее число каналов, необходимых для всех осветительных приборов на канале данных 
DMX, определяет количество осветительных приборов, которое может поддерживать 
канал данных DMX. 

 
Внимание! Осветительные приборы на канале данных DMX  должны быть 

соединены последовательно в одну цепь. В соответствии со стандартом EIA-485 к 
одному каналу данных должно быть подключено не более 32 приборов. 
Подсоединение более 32 приборов к одному последовательному каналу данных без 
использования оптически изолированного разветвителя может привести к 
ухудшению цифрового сигнала DMX. 

Максимальное рекомендуемое для канала данных DMX расстояние между 
приборами: 300 метров. 
 
Кабель данных DMX 
  

Используйте кабель Belden c 9841 или аналогичный, который отвечает 
техническим требованиям EIA RS-485. Стандартный микрофонный кабель не может 
надежно передавать данные DMX на большие расстояния. Кабель должен иметь 
следующие характеристики: 

Двужильная скрученная пара плюс экран 
Максимальная емкость между проводниками – 30 пФ/фут 
Максимальное сопротивление 20 Ом/1000 футов 
Номинальное полное сопротивление 100 – 140 Ом 
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КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ  
 

Кабельная сеть должна быть снабжена вилочной частью соединителя XLR на 
одном конце и розеточной частью соединителя XLR – на другом.. 
 
Конфигурация соединителя DMX 
 
                                               1 – ЭКРАН 
                                               2 – DMX (-) 
ВХОД                                    3 – DMX (+)                                            ВЫХОД 

                                    4 – не подсоединен                              Оконечная нагрузка умень-                                  
                                    5 – не подсоединен                            шает искажение сигнала.  
                                                                                                                   Во избежание проблем при пе- 
                                                                                                                   редаче сигнала и помех, реко- 
                                                                                                                   мендуется всегда подключать 
                                                                                                                   оконечную нагрузку сигнала DMX 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! Не допускайте контакта между нейтралью и заземлением шасси 

осветительного прибора. Заземление нейтрали может стать причиной возникновения 
паразитного контура с замыканием через землю и в работе устройства может 
возникнуть сбой. Проверьте кабели при помощи омметра, чтобы убедиться в 
правильной полярности и в том, что выводы не заземлены и не замкнуты накоротко 
на экран или друг на друга. 
 
 
ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА СОЕДИНИТЕЛЕЙ С 3 ВЫВОДАМИ НА 
СОЕДИНИТЕЛИ С 5 ВЫВОДАМИ 
 

Примечание! Если вы используете пульт с выходным соединителем DMX с     
5 выводами, вам придется использовать адаптер 5 выводов на 3 вывода. В таблице 
указано соответствующее преобразование кабеля: 
 

Проводник Розеточная часть (выход) с 
3 выводами 

Вилочная часть (вход) с    
5 выводами 

Заземление / Экран Вывод 1 Вывод 1 
Сигнал данных (-) Вывод 2 Вывод 2 
Сигнал данных (+) Вывод 3 Вывод 3 
Не используется  Не используется 
Не используется  Не используется 
 
 
 
 
 
 
 

1											5	
2												4	
							3	
								
	

5											1	
4											2	
							3	
								
	

1											5	
2												4	
							3	
								
	

Сопротивление 120 Ом 1/4 Вт между 
выводом 2 (DMX -) и выводом 3 (DMX +) 
последнего осветительного прибора. 
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Монтаж последовательного канала данных DMX 
 

1. Подсоедините вилочную часть соединителя XLR с 5 выводами кабеля DMX к 
выходной розеточной части соединителя XLR с 5 выводами пульта DMX. 

2. Подсоедините конец кабеля, идущего от пульта DMX, который должен быть 
снабжен розеточной частью соединителя XLR с 5 выводами, к входному 
соединителю прибора, представляющему собой вилочную часть соединителя XLR 
с 5 выводами. 

3. Затем продолжайте соединять выход прибора, как описано выше, со вхлдом 
следующего прибора и т.д. 

4. Продолжайте подключение до тех пор, пока последний размещенный прибор не 
будет подсоединен к каналу данных сигнала DMX.   

 
Световой пульт DMX-512 
                                                     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       Выход DMX                                                    
                                                                   розеточная часть соединителя XLR с 5 выводами                                                                                   
                                                                                                                                                                 
                                                                Продолжайте подключение … 
 
Внимание!   Режим параметрического управления. Если первый прибор в цепочке 
установлен для работы в группе, он приобретает приоритет над всеми следующими 
приборами цепочки. Примечание: В этом случае обмен информацией между приборами 
осуществляется по внутреннему протоколу, таким образом, другие приборы DMX не 
будут работать надлежаще. 

Помните! При отключении питания одного из приборов в цепочке данных 
остальная цепочка не будет получать сигнал. Таким образом, в цепи данных нельзя 
подключать какие-либо другие приборы между приборами QuatroStar НО. 
 
УСТАНОВКА 
 
Ориентация    
Прибор QuatroStar НО может быть установлен на любую позицию при условии, что там 
достаточно места для вентиляции. 
 
Монтаж 
Необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентилятору или вентиляционным 
отверстиям. Монтируйте прибор при помощи фиксаторов подходящего типа «С» или «О». 
Отрегулируйте угол прибора, ослабив обе рукоятки и наклонив прибор. После того, как 
необходимое положение будет найдено, затяните обе рукоятки. 

• При выборе места установки не забудьте о регламентном техническом 
обслуживании. 

• Необходимо использовать только безопасные кабели. 
• Никогда не устанавливайте прибор в тех местах, где он может быть подвержен 
воздействию осадков, повышенной влажности, перепадам температуры или 
испытывать недостаток вентиляции. 
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Панель управления 
 
Доступ к функциям панели управления осуществляется при помощи четырех кнопок, 
расположенных на панели управления непосредственно под жидкокристаллическим 
дисплеем. 
 
Жидкокристаллический дисплей на панели управления отображает пункты меню, которые 
вы выбираете из карты меню на странице #11. 
 
Когда выбрана функция меню, на дисплее сразу же отображается первая имеющаяся 
опция для выбранной функции меню. Чтобы выбрать пункт меню, нажмите кнопку 
<MENU>. 
 
Чтобы пролистать пункты меню верхнего уровня, нажмите и удерживайте кнопку 
<MENU>. Это верхняя часть карты меню. При помощи кнопок <ВВЕРХ> и <ВНИЗ>, 
расположенных справа от экрана жидкокристаллического дисплея, перемещайтесь по 
карте меню и опциям меню. Нажмите кнопку <MENU>, чтобы получить доступ к 
функции меню, которая отображается в данный момент, или чтобы запустить опцию 
меню. Чтобы вернуться в верхнюю часть карты меню или к меню без изменения значений, 
нажмите кнопку “X”. 
 
Основные функции меню 
 
DMX address (Адрес DMX)                          – выбор адреса DMX 
Control (Управление)                                    – меню выбора режима управления 

Parameter (Параметр)                                   – для изменения параметров прибора 
Preset (Предварительная установка) – эта функция меню позволяет выбирать 
интенсивность каждого цвета. 
Demo (Демонстрация)                                   – запрограммированные режимы 
самотестирования. 
Engineer (Специалист)                             – корректировки для всех функций. Только для 
уполномоченных лиц. 
 
При нормальной работе прибора, на ЖКД дисплее панели управления отображается 
начальный адрес DMX. Если сигнал DMX не подается или если прибор не получает 
сигнал DMX, адрес мигает красным цветом. 
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Схема меню      
 
                       Back – Enter (Назад – Ввод) 
Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Примечания 

Адрес DMX   Установите начальный адрес DMX 
Управление   В этой функции меню вы можете выбрать опции 

управления прибором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим Flash   
 ВЫКЛ. Режим Flash выключен 

F5 Режим Flash включен и занимает 5 адресов DMX 
F8 Режим Flash включен и занимает 8 адресов DMX 

Режим 
ColorLine 

  

 ВЫКЛ. Режим ColorLine выключен 
Р1 Состоит из стандартных фоновых цветов RGB и 

влияет на цвета системы HSI при помощи 
специальных эффектов 

Р2 Состоит из стандартных фоновых цветов RGB и 
влияет на цвета системы RGBW при помощи 
специальных эффектов 

C3 Режим управления прибором цветопередачи 
RGB (красный, зеленый, синий) 

С4 Режим управления элементом отображения в 
системе цветопередачи RGBW (красный, 
зеленый, синий, белый) 

HSI Режим управления элементом отображения в 
системе цвет-насыщенность-интенсивность 

Биты  Выбор битовой скорости прибора 
 8 бит В режимах управления нет изменений 

16 бит  Режимы управления поддерживаются 
дополнительными каналами управления (за 
исключением режимов Р1 и Р2) 

Размер эл-та 
отображения 

 Выбор элементов отображения, функционирует в 
режимах управления прибора С3, С4 и HSI 

 1 1 элемент отображения для всех приборов 
2 2 элемента отображения для всех приборов (за 

исключением QuatroStar M3 HO) 
3 3 элемента отображения для всех приборов 

(только QuatroStar M3 HO) 
4 4 элемента отображения для всех приборов 

(только QuatroStar HO) 
8 8 элементов отображения для всех приборов 

(только ColorLine HO) 
10 10 элементов отображения для всех приборов 

(только QuatroStar HO) 
Интенсивность  Конфигурация канала интенсивности 
 ВЫКЛ. В режимах управления всех приборов нет 

изменений 
 ВКЛ, В режимах управления (С3, С4) канал 

интенсивности добавлен как первый канал 
Параметр    
 Гамма 8  Выбор кривой гамма-коррекции со скоростью     

8 бит 



 1.0-5.0 В этой схеме вы можете установить значение 
кривой затенения каждого цвета от 1.0 до 5.0, по 
умолчанию  это значение 2.2 

Гамма 16  Выбор кривой гамма-коррекции со скоростью   
16 бит 

 1.0-5.0 В этой схеме вы можете установить значение 
кривой затенения каждого цвета от 1.0 до 5.0, по 
умолчанию  это значение 1.0 

Гашение  Установка времени гашения 
 0.00-2.50 Вы можете установить время гашения от 0.00 до 

2.50 секунд 
Группа  В этой схеме вы можете установить режим 

«Главный/Подчиненный». Работает только в 
режимах управления прибором Р1 и Р2 

 ONE 
(ОДИН) 

Все приборы работают индивидуально 

 ALL (ВСЕ) Все приборы в этой цепочке данных работают в 
группе. Первый прибор в этой цепочке данных 
работает как главный прибор, а все остальные 
как подчиненные 

Длина  Установка эффективной длины элемента 
отображения. Работает только в режимах 
управления Р1 и Р2 

 2-255 Вы можете установить значения длины элемента 
отображения в параметрическом режиме 
управления 

Предваритель-
ная установка 

  Ф этой функции меню вы можете выбрать 
интенсивность каждого цвета 

 RED 0-255 Красный цвет 
GREEN 0-255 Зеленый цвет 
BLUE 0-255 Синий цвет 
WHITE 0-255 Белый цвет 

Показ   Активирует предварительно 
запрограммированное самотестирование 

 Demo 1  Тестирование красного цвета 
Demo 2  Тестирование зеленого цвета 
Demo 3  Тестирование синего цвета 
Demo 4  Тестирование белого цвета 
Demo 5  Тестирование желтого цвета 
Demo 6  Тестирование голубого цвета 
Demo 7  Тестирование розового цвета 
Demo 8  Тестирование белого цвета 
Demo 9  Тестирование амплитуды модуляции цвета при 

гибком сопряжении 
Demo 10  Тестирование амплитуды модуляции цвета при 

укороченном сопряжении 
Demo 11  Тестирование амплитуды модуляции цвета и 

интенсивности 
Demo 12  Тестирование амплитуды модуляции цвета и 

интенсивности 
Demo 13  Тестирование амплитуды модуляции 

интенсивности белого цвета 
Demo 14  Тестирование строба красного цвета 
Demo 15  Тестирование строба зеленого цвета 
Demo 16  Тестирование строба синего цвета 
Demo 17  Тестирование строба белого цвета 



Demo 18  Тестирование задержки засветки красным 
цветом 

Demo 19  Тестирование задержки засветки зеленым цветом 
Demo 20  Тестирование задержки засветки синим цветом 
Auto  Автоматический выбор всех тестов с 1 по 20 

Специалист    
 Хранение  Вы можете установить, что будет делать прибор 

при потере сигнала DMX 
 ВЫКЛ. Последние полученные значения DMX не 

сохраняются 
 ВКЛ. Последние полученные значения DMX 

сохраняются 
Вентилятор  Эта функция позволяет ограничить работу 

охлаждающего вентилятора 
 ВЫКЛ. Вентилятор выключен 
 ВКЛ. Вентилятор включен 
Дисплей  Установка положения дисплея панели 

управления 
 ВЫКЛ. Дисплей панели управления выключен 
 ВКЛ. Дисплей панели управления включен 
Термометр  Внутренняя температура дисплея 
Копирование Пароль Конфигурация копирования параметров для всех 

приборов в этой цепочке данных 
Загрузка Пароль Программное обеспечение загрузки 
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Суммарные режимы управления канала DMX 

Приборы QuatroStar серии HO имеют 16-битовые и 8-битовые режимы управления, 
которые легко конфигурируются в соответствии с потребностями. По умолчанию 
устанавливаются 8-битовые режимы управления. 
● Р1 – параметрический режим управления, 20 каналов на последовательность 
(последовательность может содержать разное количество блоков), с различными 
сценическими возможностями, а также возможностями микширования цвета и 
выполнения эффектов. Последовательность может содержать в себе цепочки длиной от 2 
до 255 элементов отображения, включенных в одну линию, без повторяющихся 
сегментов. Последовательность занимает только 20 каналов DMX. Режим управления 
прибором Р1 представляет собой только 8-битовую опцию управления. 

● Р2 – параметрический режим управления, 17 каналов на последовательность 
(последовательность может содержать разное количество блоков), с различными 
сценическими возможностями, а также возможностями микширования цвета и 
выполнения эффектов.  Имеется регулирование уровня черного. Последовательность 
может содержать в себе цепочки длиной от 2 до 255 элементов отображения, включенных 
в одну линию, без повторяющихся сегментов. Последовательность занимает только 17 
каналов DMX. Режим управления прибором Р2 представляет собой только 8-битовую 
опцию управления. 

●  С3 – автономный режим управления элементом отображения или режим управления 
всеми приборами (RGB). Для этого режима управления имеются несколько 
дополнительных установок: 

а) PiH – вы можете изменять количество элементов отображения, что позволяет 
управлять всеми приборами как одним элементом отображения, или управлять каждым 
элементом отображения прибора отдельно. 

б) bit – в этом режиме управления вы можете использовать 8-битовую или           
16-битовую опцию управления. 

в) Int – в этом режиме управления можно подключать или отключать канал 
интенсивности. 

● С4 – автономный режим управления элементом отображения или режим управления 
всеми приборами (RGBW). Для этого режима управления имеются несколько 
дополнительных установок: 

а) PiH – вы можете изменять количество элементов отображения, что позволяет 
управлять всеми приборами как одним элементом отображения, или управлять каждым 
элементом отображения прибора отдельно. 

б) bit – в этом режиме управления вы можете использовать 8-битовую или           
16-битовую опцию управления. 

в) Int – в этом режиме управления можно подключать или отключать канал 
интенсивности. 

● HSI – автономный режим управления элементом отображения или режим управления 
всеми приборами (цвет-насыщенность-интенсивность). Для этого режима управления 
имеются несколько дополнительных установок: 

а) PiH – вы можете изменять количество элементов отображения, что позволяет 
управлять всеми приборами как одним элементом отображения, или управлять каждым 
элементом отображения прибора отдельно. 

б) bit – в этом режиме управления вы можете использовать 8-битовую или           
16-битовую опцию управления. 
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Значения канала DMX в режиме управления прибором (Р1): 
Канал Значение Функция Описание 

1 000↔255 Интенсивность красного цвета 0% - 100% Фоновый цвет 
2 000↔255 Интенсивность зеленого цвета 0% - 100% Фоновый цвет 
3 000↔255 Интенсивность синего цвета 0% - 100% Фоновый цвет 
4 000↔255 Интенсивность белого цвета 0% - 100% Фоновый цвет 
5 000↔255 Оттенок (когда значение насыщенности – 255) Эффективный цвет 

0 Красный Эффективный цвет 
20 Оранжевый Эффективный цвет 
30 Желтый Эффективный цвет 
50 Светло-зеленый Эффективный цвет 
80 Зеленый Эффективный цвет 

100 Сине-зеленый Эффективный цвет 
120 Голубой Эффективный цвет 
140 Светло-синий Эффективный цвет 
170 Синий Эффективный цвет 
200 Бледно-лиловый Эффективный цвет 
220 Розовый Эффективный цвет 
230 Пурпурный Эффективный цвет 
255 Красный Эффективный цвет 

Значения канала DMX в режиме управления прибором (Р2): 
Канал Значение Функция Описание 

1 0 - 255 Интенсивность красного цвета 0% - 100% Фоновый красный цвет 
2 0 - 255 Интенсивность зеленого цвета 0% - 100% Фоновый зеленый цвет 
3 0 - 255 Интенсивность синего цвета 0% - 100% Фоновый синий цвет 
4 0 - 255 Интенсивность белого цвета 0% - 100% Фоновый белый цвет 
5 0 - 255 Эффективный красный цвет  
6 0 - 255 Эффективный зеленый цвет  
7 0 - 255 Эффективный синий цвет  
8 0 - 255 Эффективный белый цвет  
9 2 - 255  Расстояние между элементами 

отображения 
10 1 - 255 1 помещать на расстоянии Ширина элемента отображения 
11 0 - 127 

127 - 255 
0 – макс. скорость, направление вправо 
макс. – скорость 0, направление влево 

Управление скоростью и направлением 
движения элемента отображения 

12 0 - 255 0 – 100% Элемент отображения приглушенный 
(расплывчатый) 

13 0 - 255 Уровень черного при эффективном цвете  
14 0 - 255 Взаимно обратная точка эл-та отображения  
15 0 - 255 Зеркальное изображение эл-та отображения  
16 0 - 255 Скорость режима Flash  
17 0 - 255 Произвольная функция режима Flash  

Значения канала DMX (HIS) в 8-битовом режиме управления: 
Канал Значение Функция Номер эл-та отображения 

1 000↔255 Оттенок (когда значение насыщенности – 255)  
0 Красный  

20 Оранжевый  
30 Желтый  
50 Светло-зеленый  
80 Зеленый  

100 Сине-зеленый 1 
120 Голубой  
140 Светло-синий  



170 Синий  
200 Бледно-лиловый  
220 Розовый  
230 Пурпурный  
255 Красный  

2 000↔255 Интенсивность 0% - 100% 1 
3 000↔255 Насыщенность 0% - 100% 1 

 
 
Значения канала DMX (С3) в 8-битовом режиме управления: 

Канал Значение Функция Номер эл-та отображения 
1 000↔255 Интенсивность красного цвета 0% - 100% 1 
2 000↔255 Интенсивность зеленого цвета 0% - 100% 1 
3 000↔255 Интенсивность синего цвета 0% - 100% 1 

 
 
Значения канала DMX (С3) в 16-битовом режиме управления: 

Канал Значение Функция Номер эл-та отображения 
1 000↔255 Интенсивность красного цвета 0% - 100% 1 
2 000↔255 Точная интенсивность красного цвета 0% - 100% 1 
3 000↔255 Интенсивность зеленого цвета 0% - 100% 1 
4 000↔255 Точная интенсивность зеленого цвета 0% - 100% 1 
5 000↔255 Интенсивность синего цвета 0% - 100% 1 
6 000↔255 Точная интенсивность синего цвета 0% - 100% 1 
 
 
Значения канала DMX (С4) в 8-битовом режиме управления: 

Канал Значение Функция Номер эл-та отображения 
1 000↔255 Интенсивность красного цвета 0% - 100% 1 
2 000↔255 Интенсивность зеленого цвета 0% - 100% 1 
3 000↔255 Интенсивность синего цвета 0% - 100% 1 
4 000↔255 Интенсивность белого цвета 0% - 100% 1 

 

Значения канала DMX (С4) в 16-битовом режиме управления: 
Канал Значение Функция Номер эл-та отображения 

1 000↔255 Интенсивность красного цвета 0% - 100% 1 
2 000↔255 Точная интенсивность красного цвета 0% - 100% 1 
3 000↔255 Интенсивность зеленого цвета 0% - 100% 1 
4 000↔255 Точная интенсивность зеленого цвета 0% - 100% 1 
5 000↔255 Интенсивность синего цвета 0% - 100% 1 
6 000↔255 Точная интенсивность синего цвета 0% - 100% 1 
7 000↔255 Интенсивность белого цвета 0% - 100% 1 
8 000↔255 Точная интенсивность белого цвета 0% - 100% 1 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Начальные сведения по DMX 
В DMX-512 имеются 512 каналов. Каналы могут быть распределены разными способами. 
В приборе, способном принимать DMX-512, должен быть один или несколько 
последовательных каналов. Пользователь может присвоить начальный адрес прибору, 
который обозначает первый канал, зарезервированный в световом пульте. Существует 
много различных типов приборов, управляемых DMX, и все они могут варьироваться в 
пределах общего количества необходимых каналов. Выбор начального адреса нужно 
планировать заранее. Каналы не должны перекрываться (накладываться). В противном 
случае это может привести к неправильной работе приборов, чей начальный адрес 
установлен неверно. Однако, вы можете управлять несколькими приборами одного и того 
же типа при помощи одного и того же начального адреса до тех пор, пока вам нужно 
будет их синхронное движение или работа. Другими словами, приборы управляться 
вместе и все будут реагировать абсолютно одинаково. 

Приборы DMX предназначены для приема данных через каскад DMX. Каскадное 
(последовательное) включение DMX – это когда ВЫХОД DMX одного прибора 
подключен ко ВХОДУ DMX следующего прибора. Порядок, в котором соединены 
приборы, не важен и не влияет на то, как световой пульт обменивается информацией с 
каждым прибором. Используйте такой порядок, который обеспечит наиболее легкую и 
наиболее прямую разводку кабелей. Соедините приборы при помощи экранированного 
двужильного со скрученной парой кабеля с соединителями XLR типа «папа – мама» с       
3 выводами. Экран подсоединяется на вывод 1, на вывод 2 подключен отрицательный 
сигнал данных (S-), а на вывод 3 – положительный сигнал данных (S+). Компания NA 
выпускает гибкие кабели XLR DMX с 3 и с 5 выводами. 
 
Общее техническое обслуживание 
Для поддержания оптимального функционирования и минимизации износа приборы 
необходимо достаточно часто чистить. Интервалы обслуживания определяются частотой 
использования приборов и условиями окружающей среды. Как правило, приборы 
необходимо чистить как минимум раз в месяц. Скопление пыли снижает эффективность 
светоотдачи и может вызвать перегрев. Это может привести к уменьшению срока службы 
светодиодов и увеличить механический износ. Всегда выключайте питание приборов 
перед проведением технического обслуживания. 
Отключите прибор от источника питания. При помощи пылесоса или воздушного 
компрессора и мягкой щетки удалите пыль с внешних вентиляционных отверстий и 
внутренних деталей. Протрите все стекла, когда прибор охладится, мягким моющим 
средством для стекол или изопропиловым спиртом при помощи мягкой 
хлопчатобумажной ткани без ворсинок или ткани для протирания линз. Намочите ткань 
раствором и смывайте грязь от середины линз к наружной стороне. Осторожно протрите 
до блеска оптические поверхности до исчезновения матовости и ворсинок. 

Для оптимизации выходящего светового потока необходимо периодически очищать 
внутренние и внешние оптические линзы и/или зеркала. Частота процедуры очистки 
зависит от условий окружающей среды, в которой эксплуатируется прибор: влажность, 
задымленность или особо загрязненная окружающая среда могут явиться причиной 
большого скопления грязи на оптике прибора. Очистите мягкой тканью с применением 
обычной жидкости для мытья стекол. Всегда тщательно высушивайте детали. Очищайте 
наружную оптику не реже 1 раза в месяц. Очищайте внутреннюю оптику не реже 1 раза в 
2 / 3 месяца.  



Стр. 20 
 

Процедура возврата 
 
Возвращенный товар должен быть отправлен заранее оплаченным и в оригинальной 
упаковке, при этом официальные ярлыки не выдаются. На упаковку должен быть нанесен 
четкий номер разрешения на возврат товара (RMA #). Изделия, возвращенные без номера 
разрешения на возврат товара (RMA #), приниматься не будут. Прежде чем отправить 
прибор, позвоните в Компанию NA и запросите номер разрешения на возврат товара 
(RMA #). Будьте готовы назвать номер модели, серийный номер и кратко описать причину 
возврата. Прибор должен быть надежно запакован, ответственность за какие-либо 
повреждения, возникшие при транспортировке вследствие неправильной упаковки, несет 
покупатель. 
Компания NA оставляет за собой право либо отремонтировать, либо заменить прибор по 
своему усмотрению. В целях безопасной пересылки предлагается использовать 
соответствующую упаковку Единой Посылочной Службы (UPS) или двойной ящик. 
 
Примечание: Если вы получили номер разрешения на возврат товара (RMA #), 
пожалуйста, вложите в ящик лист бумаги со следующей информацией: 

1) Ваше имя 
2) Ваш адрес 
3) Ваш номер телефона 
4) Номер разрешения на возврат товара (RMA #) 
5) Краткое описание симптомов 

 
Рекламации 
 
За повреждения, возникшие вследствие транспортировки, несет ответственность 
грузоотправитель; таким образом, о повреждении необходимо сообщить перевозчику по 
получении товара. Обязанностью покупателя является уведомить грузоотправителя и 
подать рекламацию в том случае, если прибор получил повреждения вследствие 
транспортировки. Любые другие рекламации на изделия, такие как отсутствие 
компонентов/деталей, повреждения, не относящиеся к транспортировке, а также скрытые 
повреждения, должны быть направлены в течение семи (7) дней после получения товара. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 21 
 

Технические характеристики прибора QuatroStar HO 
 
Вес и размеры без отклоняющей системы 

Длина                                                                                                                         998 мм 
Ширина                                                                                                                       98 мм 
Высота                                                                                                                       116 мм 
Вес                                                                                                                                5,2 кг 

 
Питание 

Рабочее напряжение                                                      100-240 В перем. тока, 48/62 Гц 
Предохранитель                                                                                                            10 А 
Потребляемая мощность                                                                        максимум 400 Вт 
Разъемы питания                             входной/выходной POWERCON 20 A синий/серый 

 
Источник света 

Число светодиодов       40 светодиодов, 10 диодных групп (элементов отображения) 
Цвета                                                                              красный, зеленый, синий, белый 
Раствор луча                                                                                                       линзой 22º 
Частота обновления                                                                                                1200 Гц 
Средняя длина волны каждого цвета                                                    красный: 625 нм 
                                                                                                                   зеленый: 530 нм 
                                                                                                                       синий: 460 нм 
                                                                                                                     белый < 5700 К 
                                

Температура 

Максимальная температура окружающего воздуха                                               +40ºС 
Минимальная температура окружающего воздуха                                                 -20ºС  
Охлаждение                                                                                  воздушный вентилятор 

 
Управление и программирование 

Устройство управления                                                                                      DMX-512 
Каналы DMX                                                                              3, 4, 17, 20, 30, 40, 60, 80 
Предварительно запрограммированное тестирование           1 - 19, все закольцованы  
Вход DMX                             вилочная часть разъема с фиксацией XLR с 5 выводами   
Выход DMX                       розеточная часть разъема с фиксацией XLR с 5 выводами                                                                   
Конфигурация выводов DMX                         вывод 1 экран, вывод 2 (-), вывод 3 (+),   
                                                                             вывод 4, вывод 5 не используются    

 
Информация о гарантиях 

Гарантия                                                                        ограниченная гарантия на 2 года                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 22 
 

Технические характеристики прибора QuatroStar М3 HO 
 
Вес и размеры без отклоняющей системы 

Длина                                                                                                                         298 мм 
Ширина                                                                                                                       97 мм 
Высота                                                                                                                         89 мм 
Вес                                                                                                                                2,3 кг 

 
Питание 

Рабочее напряжение                                                      100-240 В перем. тока, 48/62 Гц 
Предохранитель                                                                                                            10 А 
Потребляемая мощность                                                                        максимум 120 Вт 
Разъемы питания                             входной/выходной POWERCON 20 A синий/серый 

 
Источник света 

Число светодиодов        12 светодиодов, 3 диодных группы (элемента отображения) 
Цвета                                                                              красный, зеленый, синий, белый 
Раствор луча                                                                                                       линзой 22º 
Частота обновления                                                                                                1200 Гц 
Средняя длина волны каждого цвета                                                    красный: 625 нм 
                                                                                                                   зеленый: 530 нм 
                                                                                                                       синий: 460 нм 
                                                                                                                     белый < 5700 К 
                                

Температура 

Максимальная температура окружающего воздуха                                               +40ºС 
Минимальная температура окружающего воздуха                                                 -20ºС  
Охлаждение                                                                                  воздушный вентилятор 

 
Управление и программирование 

Устройство управления                                                                                      DMX-512 
Каналы DMX                                                                                3, 4, 9, 12, 17, 18, 20, 24 
Предварительно запрограммированное тестирование           1 - 19, все закольцованы  
Вход DMX                             вилочная часть разъема с фиксацией XLR с 5 выводами   
Выход DMX                       розеточная часть разъема с фиксацией XLR с 5 выводами                                                                   
Конфигурация выводов DMX                         вывод 1 экран, вывод 2 (-), вывод 3 (+),   
                                                                             вывод 4, вывод 5 не используются    

 
Информация о гарантиях 

Гарантия                                                                        ограниченная гарантия на 2 года    
 

 
 

 
 

 



Стр. 23 
 

Технические характеристики прибора ColorLine HO 
 
Вес и размеры без отклоняющей системы 

Длина                                                                                                                         997 мм 
Ширина                                                                                                                       56 мм 
Высота                                                                                                                       128 мм 
Вес                                                                                                                                4,4 кг 

 
Питание 

Рабочее напряжение                                                      100-240 В перем. тока, 48/62 Гц 
Предохранитель                                                                                                            10 А 
Потребляемая мощность                                                                        максимум 150 Вт 
Разъемы питания                             входной/выходной POWERCON 20 A синий/серый 

 
Источник света 

Число светодиодов         16 светодиодов, 8 диодных групп (элементов отображения) 
Цвета                                                                              красный, зеленый, синий, белый 
Раствор луча                                                                                                       линзой 22º 
Частота обновления                                                                                                1200 Гц 
Средняя длина волны каждого цвета                                                    красный: 625 нм 
                                                                                                                   зеленый: 530 нм 
                                                                                                                       синий: 460 нм 
                                                                                                                     белый < 5700 К 
                                

Температура 

Максимальная температура окружающего воздуха                                               +40ºС 
Минимальная температура окружающего воздуха                                                 -20ºС  
Охлаждение                                                                                  воздушный вентилятор 

 
Управление и программирование 

Устройство управления                                                                                      DMX-512 
Каналы DMX                                                                      3, 4, 6, 8, 17, 20, 24, 32, 42, 64 
Предварительно запрограммированное тестирование           1 - 19, все закольцованы  
Вход DMX                             вилочная часть разъема с фиксацией XLR с 5 выводами   
Выход DMX                       розеточная часть разъема с фиксацией XLR с 5 выводами                                                                   
Конфигурация выводов DMX                         вывод 1 экран, вывод 2 (-), вывод 3 (+),   
                                                                             вывод 4, вывод 5 не используются    

 
Информация о гарантиях 

Гарантия                                                                        ограниченная гарантия на 2 года                                                                                                        


